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Katalogblatt
BSNZ 01 INV

Vandalismusgeschiitztes Edelstahl-Wand-WC fiir Personen mit Behinderung

BSNZ 01 INV ist ein mattes Edelstahl-Wand-WC. Die Befestigung
entspricht einem Ublichen Keramik-WC. Ein Komplettsystem

mit dem vandalismusgeschiitzten automatischen Spiler BSAZ

01 und Konsole KZ 1 oder dem vandalismusgeschiitzten
mechanischen Edelstahlspliler BSAZ 5 im Vorwandsystem ist
moglich. Das beschadigungsbestiandige WC BSNZ 01 ist vor

allem fiir die Modernisierung von Justizvollzugsanstalten,
Diagnostikeinrichtungen, Gewahrsamszellen und &hnlichen N B
Einrichtungen bestimmt und ermdoglicht mit BSAZ 01 maximale ~\
Wassereinsparung. Weitere Varianten finden Sie unter e

Edelstahl-WCs oder vandalismusgeschiitzten Edelstahl-WCs.

Die WCs werden aus Edelstahl der Gite CSN 17240 (AISI 304)

gefertigt, auf Bestellung auch aus anderem Material (z. B. AlSI

316). Zur Edelstahlpflege empfehlen wir Wirth-Produkte zur

Konservierung (Bestell-Nr. 0893 121 K) und Reinigung (Bestell-

Nr. 893 121 1).

Komplette Lieferung
e Edelstahl-WC

e Befestigungsmaterial

Verfiigbare Varianten
e BSNZO1INV Vandalismusgeschiitztes Edelstahl-Wand-WC fir Personen mit Behinderung

Technische Details

e  Wasserzulauf d=34-50mm
e  Min. Wasserdurchfluss 70 I/min

e Abfluss d =90 mm

e Erforderlicher Schraubenabstand 180 mm

e Gewicht 24 kg

Anforderungen an die Bauvorbereitung
e  Wasserzulauf nach Schema d = 34 - 50 mm fiir gewahlte Dichtung vorbereiten.
e Abfluss d =90 mm gemaR Schema vorbereiten.

e Konsole oder andere Vorrichtung zur Aufhangung des WCs vorbereiten.
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Schema

Rohr 0 34
Lange 20 + 30 mm

Gewindebolzen M12
Lange 20 - 60 mm

Stutzen mit
Dichtmanschette

[]
|
Abflussstutzen

T, 70

Gewindebolzen M12
Spiilrohr

440

405

BN

305
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